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76

ty koly [624331] Rodinný d m

st. 507 Bez památkové ochrany

1971 Bez památkové ochrany

Jedná se o rodinný d m na parc. . st. 507, k. ú. ty koly [624331] 
Obvodové st ny jsou tvo eny v systému "Okál". Pro výpo et byly použity typizované skladby tohoto systému. 
Obvodové st ny nebyly dodate n  opat eny tepelnou izolací. Podlaha nad suterénem je zateplena EPS. Stropní konstrukce a st ny v podkroví k p dnímu 
prostoru jsou zatepleny minerální izolací. Výpln  otvor  jsou s dvojskly. 
 
Jako zdroj tepla pro vytáp ní slouží plynový kotel Viadrus. Jako zdroj tepla pro oh ev teplé vody slouží zásobníkový oh íva  kARMA H 120.2 
Projekt osv tlovací soustavy nebyl k dispozici, energetickou náro nost osv tlení ur uje uživatel. P i zm n  oproti výše uvedenému je nutno PENB revidovat.

RD Obytné zóny - RD - byt











OS Okál

St ešní konstrukce

OS Okál k zádv.

St na k nevyt. p d  82 mm

Strop pod nevyt. p dou 1NP

Strop pod nevyt. p dou 2NP

Podlaha k nevyt. suterénu

Sch.

St na k nevyt. suterénu 100 mm

Dve e vst.

Dve e k n.

Dve e k p.

Okno 116/126

Okno 116/63

Výpl  balk.116

Okno st .



Viadrus G27

Karma H 120.2

RD



Doporu uji tepeln  izolovat obvodové konstrukce pomocí: obvodové st ny 150mm EPS, st ny k zádve í a schodišti 100mm 
EPS, podlahu nad sut. 100mm EPS, stropy pod p dami 200mm MV,st echu MV mezi krokve + 120mm. Výpln  otvor  
doporu uji vym nit za pl. s iz. dv.

Pro snížení energetické náro nosti objektu doporu uji zajistit mechanické v trání bytu a to pomocí VZT jednotky s rekuperací. 
Pro výpo et bylo použito VZT jednotky s ú inností ZZT = 85%.

Doporu uji vým nu kotle za nový kondenza ní - pro vytáp ní a oh ev TUV.

ANO NE NE

Není uvažováno.

NE NE NE

Není uvažováno.

NE NE NE

Není uvažováno.

ANO NE NE

Není uvažováno.

Doporu uji tepeln  izolovat obvodové konstrukce pomocí: obvodové st ny 150mm EPS, st ny k zádve í a schodišti 100mm EPS, podlahu nad 
sut. 100mm EPS, stropy pod p dami 200mm MV,st echu MV mezi krokve + 120mm. Výpln  otvor  doporu uji vym nit za pl. s iz. dv. Pro snížení 
energetické náro nosti objektu doporu uji zajistit mechanické v trání bytu a to pomocí VZT jednotky s rekuperací. Pro výpo et bylo použito VZT 
jednotky s ú inností ZZT = 85%. Doporu uji vým nu kotle za nový kondenza ní - pro vytáp ní a oh ev TUV.
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